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REALIZZATO
IN CARTA
A SECCO

PANNOTTO
REALIZZATO

TISSUE

ANALISI
COMPARATIVA



RESISTENZA
A SECCO 

RESISTENZA A
TRAZIONE A SECCO

CARTA A
SECCO

PANNOTTO

TNT

1,7kgf 6,6kgf

TISSUE



ASSORBIMENTO

ASSORBIMENTO CAPILLARE
METODO KLEMM

CARTA A SECCO PANNOTTO

TNT

110 mm/minTISSUEmm/min66 C.A.S.



ASSORBIMENTO
RISPETTO AL PROPRIO PESO RISPETTO AL PROPRIO PESO

ASSORBIMENTO CAPILLARE
METODO COBB

CARTA A SECCO PANNOTTO

182% di H20124% di H20  



ASSORBIMENTO CAPILLARE
METODO PRATICO

CARTA A SECCO PANNOTTO



ASSORBIMENTO CAPILLARE
RISCONTRO PRATICO

CARTA A SECCO PANNOTTO



PULIZIA

CARTA A SECCO PANNOTTO

ZERO ALONI



CONCLUSIONI

PANNOTTO

RES. A TRAZIONE A SECCO
RES. A TRAZIONE AD UMIDO

ASS. CAPILLARE KLEMM
ASSORBIMENTO

PERMEABILITÀ
ALONI NELLA PULIZIA

CARTA A SECCO


